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(J Dane wejsciowe

Ttoczona ciecz:

Temperatura cieczy:
Rodzaj zasilanej
instalacji:

Zrédto zasilania:

Zbiornik:
Naptyw:

woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czgstek
statych, dtugowtdknistych, nieagresywna
chemicznie

1-70°C
Bytowo - hydrantowa

Zbiornik z naptywem na pompy

1 szt.
0.5m

g

KARTA DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Wymagane cisnienie za zestawem:
Wysokos¢ podnoszenia pomp:
Wydajno$¢ minimalna

Wydajnos$¢ maksymalna:

Procentowy udziat wody bytowej w
czasie pozaru:

p =4.0 bar

H=40.0m

Qmin =0.4 m3/h
Qmax byt =7.2 m3/h
Qmax hydr =7.2 m3/h
Qmax =8.28 m3/h

15%

KARTA DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Dobrane urzadzenie

O Charakterystyki H(m) pomp zestawu

O Typ urzadzenia
ZH-ICL/M 3.4.6B/1.1kW+0OT50Z2
Typ pompy: ICV4.6B/1.1kW —
Liczba pomp gtéwnych 3 w00 S -
Pompa rezerwowa: TAK . o
46.0 \\\
S
420 \\
40.0 o\\
O Instalacja £ :Z A
AN
Maksymalne ci$nienie pracy 10.0 bar 320 \
Kolektor ttoczny/ssawny: DN65/DN65 204 A\
Zbiornik przeponowy: Reflex 25DE 0
Liczba zbiornikéw przeponowych: 1szt. :Z
Obejscie testujace 0T50Z 120
200
%% 2 4 6 8 10
Q[m3m)
O Materiaty O Dane elektryczne
Wat pompy: stal nierdzewna 1.4301 Moc zestawu:
Wirnik pompy: stal nierdzewna 1.4301 Czestotliwos¢ podstawowa:
Komora pompy: stal nierdzewna 1.4301 Napiecie nominalne:
Podstawa pompy: stal nierdzewna 1.4301 Rozruch pomp:
Kolektor ssawny i ttoczny: stal nierdzewna 1.4301 Prad znamionowy zestawu:
Rama nosna: stal nierdzewna 1.4301 Klasa sprawnosci silnika:
Armatura odcinajgco-zwrotna: mosigdz
O Uktad sterowania T Inne

Sterownik:
Regulacja predkosci:

EmSyDia typ 1C2012
Przetwornica

Masa zestawu:

@ Punkt pracy

»Pompa 1 @Pompa2 ' Pompa rezenvowa

3.3 kW (3 x 1.1kW)
50Hz

3 x 400V
bezposredni

7.20 A

IE2

194.0 kg




