
ew. zagęszczenie

zgodne z wymogami

zagęścić  ręcznie

Is=0.95

Drogi gruntowe

brak zagęszczenia (wyprofilowanie
łóżyska do kąta 90°)

Is = 0.95

Is = 0.95

Pozimo terenu

Is=0.98 Is=1.00

Pozimo terenu

Is = 0.95

Is = 0.95

brak zagęszczenia (wyprofilowanie
łóżyska do kąta 90°)

Drogi asfaltowe

Is=0.97

Schemat zagęszczenia zasypki

Stadium:

P.B.

Podpis:

Sławomir Baran WOD - KAN
Garwolin ul. Jagodzińska 40

Nazwa rysunku:

Data:
24.09.2018

Nr rys:

Projektował:

17

tel. 602 595 679 / 606 364 645

Inwestor:

08-400 Garwolin
Aleja Legionów 11
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.

Inwestycja:
BUDOWA ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA WODY

dz. nr 7734/17, 7734/7
jedn. ewid. 140301_1. Garwolin

Adres:
dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Skala:
-

Schemat ułożenia rury w wykopie

MAZ/0400/PWOS/09

mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej


