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DLA RUR Z PVC
PRZEJSCIA SZCZELNE

.300

ELEMENTY STUDNI LACZONE NA USZCZELKI

—BETON B45
—WODOSZCZELNOSC w8

—MALONASIAKLIWY nw<4%
—MROZOODPORNY F-50

PREFABRYKATY:

Rdé_ . DENNICA ZELBETOWA STUDNI DN 1200

KRAG ZELBETOWY DN1200 H=1000
KRAG ZELBETOWY DN1200 H=500
ptyta pokrywowa prefabrykowana

piersciefi beton. dystansowy

N LNS

stopnie kanatowe

—DNO PREFABRYKOWANE B45

—BETON OCHRONNY-—3cn

~IZOLACJA POZIOMA
Rd3

UWAGI:

—BETON WYROWNAWCZY B10—10cm

—PODSYPKA ZWIROWA—15¢cm

PREFABRYKOWANYCH OSADZIC FABRYCZNIE

2. STOPNIE ZrAZOWE W ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH

OSADZIC FABRYCZNIE

Rd1
I

1. PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE W ELEMENTACH

z betonu wibroprasowanego B55

wtaz zeliwny DN600 wentylowany klasy D400 typu ciezkiego 40 T
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Schemat studni DN1200 - wlaczenie do kanalu deszczowego

. Inwestor:
Stawomir Baran WOD - KAN . L . Stadium:
. ., Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.0.
Garwolin ul. Jagodzinska 40 Aleja Legionéw 11 P.B.
tel. 602 595 679 / 606 364 645 08-400 Garwolin
Projektowat: Podpis: Inwestycja: o Data:
.. . BUDOWA ZAPASOWEGO ZRODLA WODY
mgr inz. Slawpmlr Bz!ran . dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0.24.09.2018
upr. bud. do projektowania bez ograniczen Adres:
w specjalnosci sanitarnej res: .
MAZ/0400/PWOS/09 dz. nr 7734/17, 7734/7 Skala:
jedn. ewid. 140301_1. Garwolin -
Nazwa rysunku: Nr rys:
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