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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie Sp. z 0.0. — jako Zamawiajacym,
a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawca projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:
* mapa zasadnicza w skali 1:500,
» uzgodnienia z Inwestorem,
* uzgodnienia migdzybranzowe,

= obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zapasowego zrodta
wody na potrzeby bytowo-gospodarcze dla Szpitala Mazowieckiego w
Garwolinie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie obiektu w sposob najbardziej
korzystny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

Zrealizowanie inwestycji zapewni rezerwowe zrodto zaopatrzenia szpitala w
wodg¢ na czas co najmniej 12-godzinny. Powyzszy wymog wynika z § 40
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzqdzenia

podmiotu wykonujgcego dzialalnos¢ leczniczg.

3. Stan istniejacy.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie jest zasilany w wode do celow bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych z miejskiej sieci wodociggowe;.
Przytacze wodociggowe wchodzi na teren dziatki szpitala od strony ulicy
Kawaleryjskiej, tam tez znajduje si¢ komora wodomierzowa ktora stuzy do
pomiaru pobranej wody i jednoczesnie stanowi miejsce rozdziatu przytacza i

instalacji wodociggowe;.



Scieki sanitarne z obiektow znajdujacych sie na terenie szpitala odprowadzane
sa do zbiorczego systemu kanalizacji miasta Garwolin.

Obecnie w szpitalu nie ma rezerwowego zrodla zaopatrzenia w wode.

4. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt zbiornika retencyjnego na wode,
zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej oraz infrastruktury
towarzyszace;j.

Projektuje si¢ zasilenie zbiornika W wod¢ z przewodu wodociggowego za
studnia wodomierzowg — wezel A. Woda bedzie ptyng¢ do zbiornika
bezci$nieniowego, a nastgpnie za pomocag zestawu hydroforowego zasili
instalacje na terenie szpitala.

W celu zmniejszenia wymaganej wydajnosci zestawu hydroforowego,
zostanie wybudowana odrgbna instalacja do dwoch istniejacych hydrantow
zewngtrznych na terenie szpitala. Instalacja hydrantowa bedzie zasilana
bezposrednio z wodociagu z pomini¢ciem zbiornika i zestawu hydroforowego.

Dzi¢ki temu rozwigzaniu, zestaw hydroforowy nie bedzie zapewniat dostawy
wody dla hydrantow zewnetrznych, co zdecydowanie obnizy konieczng moc
pomp i zmniejszy koszty eksploatacji.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, na terenie szpitala istniejg czynne dwa
hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru i do nich zostanie doprowadzona
odrebna instalacja wodociggowa.

Ze zbiornika na wode zostanic wybudowany kanat przelewowy stanowiacy
zabezpieczenie na wypadek awarii i kanat spustowy umozliwiajacy spuszczenie
wody w czasie prac konserwacyjnych.

Dodatkowo zostanie wykonane odej$cie kanatu z budynku kontenera na zestaw
hydroforowy, w celu zabezpieczenia pomp przed zalaniem na wypadek awarii.
Odprowadzenie wody ze zbiornika i kontenera zostanie wigczone do
istniejacego kanatu betonowego DN300 na terenie szpitala.
Do zestawu hydroforowego zostanie doprowadzona energia z wewnetrznej

instalacji elektrycznej szpitala.



5. Zbiornik na wode

Projektuje si¢ bezcisnieniowy, naziemny, pionowy, stalowy zbiornik na
wode.

Pojemnos$¢ zbiornika zostala ustalona na podstawie rzeczywistych odczytow
zuzycia wody przekazanych przez Inwestora.

Zgodnie z danym na przestrzeni ostatnich 5 lat, maksymalne zuzycie wody
w ciagu miesiaca wynosito 1365 m® (sierpien 2013 r) — co daje $rednie dobowe
zuzycie wody na poziomie ok 44 m’. Uwzgledniajac wspotczynniki
nieroOwnomiernosci dobowej 1 zmienne zuzycie wody w ciggu doby 0Szacowano,
ze wlasciwym zabezpieczeniem szpitala na czas 12 h bedzie woda w ilosci 27 m®,

Dla tej 1losci dobrano zbiornik na wode o objetosci catkowitej 50 m® — typ
ZRP 1 $rednicy wewngetrznej 4,5 m 1 wysokos$ci catkowitej 4,2 m. Zbiornik ten
zapewnia objeto$¢ uzytkowa na poziomie ok 43 m® i zabezpieczy zapas wody na
poziomie 27 m”.

Przy doborze zbiornika uwzgledniono, zeby nie przewymiarowac jego
objetosci co skutkuje zbyt malg czgstoscia wymian wody i prowadzi do
pogarszania si¢ jej wlasciwosci.

Projektowany zbiornik retencyjny nie bedzie magazynowal wody na
potrzeby przeciwpozarowe.

Projektuje si¢ zastosowanie zbiornika pionowego — typ ZRP1 o
nastepujacych parametrach.

Pojemnosé catkowita — 50 m*
Srednica nominalna — 4,5 m
Srednica zewnetrzna (z izolacjg) — 4,74 m
Wysoko$¢ catkowita — 4,2 m
Do zbiornika zostang doprowadzone nast¢pujace rurociagi:
- doprowadzajacy wode PE PN10 DN 90
- przewod ssawny z PE PN10 DN 90
- przewdd spustowy z PE PN10 DN 110
- przewdd przelewowy z PE PN10 DN 160



Kolektory wyprowadzone do ziemi, na gltebokosci do 1,2 m nalezy zabezpieczy¢
termicznie piankg poliuretanowa. Kazdy kolektor, procz przelewowego
wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca.

Przewod spustowy 1 przelewowy zostanie potgczony za wyjsciem ze zbiornika
W jeden rurociag.

Na kanale spustowy zostanie zamontowana zasuwa zeliwna, ktéra w czasie
pracy zbiornika pozostanie zamknigta.
Na kanale odprowadzajacym wody z przelewu i spustu zostanie zamontowana

studnia PVC DN425 1 studnia betonowa DN 1,2 (wlgczenie w istniejacy kanat).

Konstrukcja zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny wykonany jest z elementow stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada si¢ z plaszcza w ksztalcie
pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu
sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Zbiornik bedzie posiadal dwa wlazy rewizyjne:
— na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,
— w dolnej czesci plaszcza wlaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony zostanie w drabing zewngtrzng oraz
wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewngtrzne
orurowanie i odpowietrzenie zbiornika z filtrem.
W zbiorniku na doptywie wody nalezy zainstalowa¢ zawor ptywakowy katowy,
ktory bedzie dodatkowym zabezpieczeniem przed przelaniem wody.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; plywakowy 1
hydrostatyczny w celu starowania poziomem wody.
Wszystkie krocce przytagczeniowe nalezy zakonczyé kolnierzami na ci$nienie

Po=1,0 MPa w dnie zbiornika.



Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacja termiczna zbiornika zostanie wykonana na zewngtrznej stronie
ptaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie
takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacj¢
na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowane;.
Od srodka zbiornik malowany bedzie farbg z atestem PZH.  Wszystkie
zewnetrzne elementy zbiornika zostang pomalowane dwukrotnie uniwersalng
farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewng¢trzne oraz wewngtrzne nalezy wykona¢ W wersji ocynkowane;j.

Posadowienie zbiornika

Projektuje si¢ posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej
okragtej plyty zelbetowej o $rednicy 4,65 m i grubosci 50 cm z betonu
zwirowego klasy C25/30 W8, zbrojonego krzyzowo, pretami stalowymi @12mm,
o rozstawie pretow siatki wynoszace] 15cm. Konstrukcyjng ptyte fundamentowa
posadowi¢ na podbudowie z betonu B15 o grubosci 20 cm, wykonanej na 100 cm
warstwie piasku zageszczonego do wskaznika [s=0,98. Plyta fundamentowa
izolowana termicznie styropianem gr. 5 cm zbrojonego siatka na kleju. Wkoto
fundamentu wykonac¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 50 cm.

Dla przeprowadzenia rurociggéw w ptycie fundamentowej wykona¢ wycigcie
ktore po ustawieniu i podtgczeniu zbiornika nalezy zamurowaé $ciankg z cegly
pelne;j.

Przed wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy dno wykopu podda¢ badaniu
przez geotechnika w celu potwierdzenia jego prawidtowych wlasciwosci.

Technologia prowadzonych robot musi zabezpieczy¢ podtoze przed

rozmigkczeniem z powodu deszczu czy naptywu wod gruntowych.

6. Zestaw hydroforowy
Zestaw hydroforowy zostat dobrany przy uwzglednieniu rozbioréw bytowo-
gospodarczych i zapewnieniu wody dla potrzeb wewnetrznych hydrantow

przeciwpozarowych.



Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inwestora, na terenie szpitala w
budynkach znajduja si¢ wytacznie hydranty 25 o wydajnosci 1 1/s 1 wymaganym
minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.

Uwzgledniajac jednoczesny pobdr wody z dwoch sgsiednich hydrantow
znajdujacych si¢ na najwyzszej kondygnacji istniejagcych budynkow + rezerwe
wydatku na potrzeby bytowo-gospodarcze ustalono, ze zestaw hydroforowy
powinien zapewni¢ nastepujace minimalne parametry pracy:

Q-23Il/s dla H-0,38 MPa

Powyzsze parametry pozwolg rowniez na dostawe wody w odpowiedniej
ilosci 1 pod odpowiednim ci$nieniem do celow bytowo gospodarczych.
Okreslono, ze na potrzeby bytowo — gospodarcze zestaw hydroforowy powinien
zapewni¢ nast¢pujace parametry:
Q-261/s dlaH-0,32 MPa
Na podstawie powyzszego dobrano zestaw hydroforowy skladajacy si¢ z trzech
pomp (w tym jedna rezerwowa)
ZH-ICL/M 3.4.6B/1.1kwW+0OT50Z

Pompy — dane techniczne

— typ: ICP

— rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne
— plaszcz zewnetrzny:  stal 1.4301

— podstawa/korpus: stal 1.4301

— wirniki: stal 1.4301
— wal pompy: stal 1.4301
— Sciagi: stal 1.4301

— uszczelnienie: mechaniczne kasetowe
— liczba pomp [szt]: 3

— pompa rezerwowa: TAK

— moc zestawu [KW]: 3,3

— klasa sprawnosci silnika: IE3

— max czestotliwos¢ pracy: S0Hz

Blokada rozruchu dwéch pomp jednoczesnie, nawet w przypadku skoku rozbiorow

beda si¢ uruchamiaé pojedynczo co 5-10 s



Instalacja zestawu hydroforoweqo

Maksymalne ci$nienie pracy 10.0 bar
Kolektor ttoczny/ssawny: DN65/DN65
Zbiornik przeponowy: Reflex 25DE

Liczba zbiornikow przeponowych: 1szt.

Obejscie testujace OTS50

Elementy konstrukcyjne zestawu hydroforowego

konstrukcyjna wsporcza: stal 1.4301

kolektor ssawny 1 ttoczny: stal 1.4301

orurowanie ssanie i ttoczenie pomp: stal 1.4301

kotnierze przylaczeniowe PN10

podstawki wibroizolacyjne

manometry i czujniki ci$nienia

zbiornik przeponowy na kolektorze ttocznym

zawory lub przepustnice odcinajace - na ssaniu oraz tloczeniu kazdej pompy
zawory zwrotne - na ttoczeniu kazdej pompy

odgatezienia kolektorow wykonane metoda ksztattowania szyjek lub automatu
CNC przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej

wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodporne;j
metoda TIG

wykonanie elementéw zgodnie z normg EN I[SO 3834 2

Suchobieg - WP

* wskaznik poziomu (sondy konduktometryczne)
* montaz w zbiorniku

Suchobieg - CW

* czujnik wibracyjny

« zabudowa OEM na urzadzeniu

Moduty dodatkowe

obejscie testujgce zestawu pompowego

automatyczne sterowanie z poziomu sterownika PLC zestawu hydroforowego
pomiar przeptywu, pomiar ci$nienia

utrzymanie sprawnosci ruchowej pomp giéwnych

wyposazenie: stal 1.4301, elektrozawor/przepustnica z napedem, uktad pomiaru
przeptywu, zawor regulacyjny

zabudowa OEM na urzadzeniu

Komunikacja SMS

modem GSM
wysytanie komunikatow SMS w przypadku wystapienia standw awaryjnych



Sterowanie

— sterowanie urzadzeniem za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami
czestotliwosci

— kazda pompa posiada przypisang, osobng przetwornice czestotliwosci

— rownomierna eksploatacja pomp

— automatyczne, okresowe przetgczanie przetwornicy/pompy wiodacej

— stabilizacja ci$nienia na ttoczeniu

— dwa tryby regulacji: ciggly/mieszany

Wyposazenie rozdzielni sterowniczej

— inteligentny sterownik PLC z panelem dotykowym

— przetwornice czestotliwosci z filtrem RFI

— aparatura zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie
zwarciowe

— zabudowa w szafie sterowniczej

— kontrola zasilania faz: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz

— obudowa metalowa, malowanie proszkowe, 1P54

— rozitgcznik glowny

— sygnalizacja zasilania, pracy pomp

— przyciski pod$wietlane

Inteligentny sterownik PLC

— dotykowy panel operatorski 3,57, 5 klawiszy

— wejscia cyfrowe DI

— wyjscia cyfrowe DO

— wejscia analogowe Al

— dwa porty szeregowe RS232/422/485

— port MicroSD

— port CAN

— opcjonalne sterowanie zestawem hydroforowym w wersjach: M, MP, W, S
— umozliwia automatyczne sterowanie wszystkimi oferowanymi modutami
— dodatkowymi: OT, OTZ, RST, MPZ, PILOT, GSM, GPRS

— oprogramowanie: j. polski

7. Sterowanie poziomu wody w zbiorniku

SNZ (system napetniania zbiornika).

Napetnianie zbiornika odbywac si¢ bedzie poprzez niezalezng kontrole poziomu
wody polegajaca na umieszczeniu 5 elektrod konduktometrycznych w zbiorniku:

1 elektroda - odniesienia;

2 elektroda — poziom min. wody w zbiorniku (+ suchobieg),

3 elektroda - poziom otwoérz przepustnicg z napgdem elektrycznym;
4 elektroda - zamknij przepustnic¢ z napedem elektrycznym;

5 elektroda — przelew.

11



Elektrody fabrycznie wyposazone sg w przewod 10m. Przy instalowaniu elektrod
w zbiorniku (w perforowanej rurze PCV) przewody nalezy doprowadzi¢ do
hermetycznej puszki przylaczeniowej umieszczonej w lub poblizu zbiornika.
Sterowanie napetnianiem zbiornika z szafy zestawu hydroforowego. Przedtuzenie kabla
powyzej 10mb za posrednictwem przewodu YKSY 5x0.75mm2

SNZ DNB8O (sterowanie z szafy zestawu hydroforoweqo)

Na niezaleznym rurociggu do napelniania zbiornika (zasilanie z sieci
wodociggowej) zamontowana zostanie przepustnica z napedem elektrycznym.
Potaczenie elektryczne napedu przepustnicy RST z szafyg sterowniczg powinno by¢
wykonane przewodami o 1acznej liczbie zyt minimum 7 1 o przekroju minimum Imm2:
sterowanie napedu przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (zlacze wtykowe typu DIN) 1 kontrola
polozenia przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (dtawik M20).

8. Kontener na zestaw hydroforowy.

Zestaw hydroforowy zostanie umieszczony w typowym kontenerze o
wymiarach: 3,0%2,44*2,6 [m] ktory zostanie dostarczony podczas realizacji
inwestycji.

Powierzchnia zabudowy kontenera — 7,3 m?
Kubatura kontenera — 19,0 m®

Kontener bedzie stanowit obiekt nietrwale zwigzany z gruntem, lecz jego
zabudowa w projektowanej lokalizacji bedzie diugotrwata i1 nie stanowi on
obiektu tymczasowego.
Powierzchnie $cian budynku i dach wykonane zostang w kolorze RAL 9006 lub
RAL 9010.

Konstrukcja szkieletu

Szkielet stalowy wykonany z profili zamkni¢tych z wewnetrzng izolacjg
termiczng. Konstrukcja kontenera ztagczona bedzie z fundamentem za pomoca
srub w naroznikach kontenera.

Sciany zewnetrzne 1 wewnetrzne

Wspdtezynnik przenikania ciepta: K=0,38 [W/m°K]

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane zostana z ptyt warstwowych PW 8/A
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(rdzen styropianowy grubosci od 60 mm do 250 mm) lub PW &8/B (rdzen

poliuretanowy grubos$¢ od 60 mm do 150 mm).

Stropodach

Wspbtezynnik K=0,27 [W/m?K]

Stropodach wykonany bedzie z plyt warstwowych PW 8/A lub PW &/B, o
grubosci od 60 mm do 250 mm, zamontowany do szkieletu stalowego,
uszczelniony piankg poliuretanowg 1 silikonami oraz obrobkami blacharskimi w
gbrnej czesci ramy.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynng na teren.

Stolarka okienna i drzwiowa

W obiektach montuje si¢ stolark¢ okienng PVC — jedno okno o wymiarach
585x585 w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania K=1,1 [W/m°K]
zabezpieczone kratg ocynkowang

Drzwi wejsciowe zewngtrzne 200x90 cm ocieplone — stalowe w kolorze biato-

szarym

Ogrzewanie kontenera

W celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniu hydroforni projektuje
si¢ grzejnik elektryczny, konwekcyjny o nastgpujacych parametrach
technicznych:

—moc 1,5 kW

— zasilanie 230 V

— wymiary (szer.xwys.xgl.) 610x365x140 mm

—waga ok. 5 kg

— ochrona min. IP 24, klasa bezpieczenstwa Il

— mozliwo$¢ ustawienia na prace mrozoodporng +5°C

— plynnie regulowany termostat temperatury pomieszczenia +5°C do +35°C

Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej rozmieszczajac nawiew w
czesci dolnej kontenera 10-15 ¢cm nad posadzka 1 wywiew po przekatnej 10 cm
pod sufitem. Dla zapewnienia odpowiedniego nawiewu przyjeto zastosowanie

nawiewnikow termostatycznych ograniczajagcych wzrost strumienia powietrza
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wentylacyjnego ponad przyjete wielkoSci oraz ograniczajacych ilo$¢ energii
cieplnej niezbednej do ogrzania wnetrza kontenera zimg poprzez automatyczne
mechaniczne lub reczne zamknigcie si¢ nawiewnikow.

Przyjeto nawiewniki termostatyczne, anemostat talerzowy typu NTZ 100 o
wymiarach 95x100 mm w ilo$ci 2 szt. na nawiewie oraz na wywiewie.

Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka o przeswicie oczek max. 1,0
mm zapobiegajacg migracji drobnych zwierzat i owadow do wnetrza. Przy
nawiewie nalezy ustawi¢ osuszacz powietrza zasilany z wewnetrznej instalacji
elektrycznej kontenera.

Projektuje si¢ zastosowanie osuszacza przeznaczonego dla pomieszczen do 12 m?
powierzchni o nastgpujacych parametrach:

— osuszanie i filtrowanie powietrza

— automatyczna ochrona przed przepelnieniem

— wydajnos$¢ osuszania 8 I/d przy 20°C/80 % w.w.

— przeptyw powietrza: 140 m*/h

— zasada dzialania: suszenie zimnym powietrzem

— zakres pracy przy temperaturze 5 — 35°C

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne.

Oswietlenie wewngtrzne kontenera za pomocag dwoch lamp umieszczonych
naprzeciwko siebie, na srodku dtuzszych $cian, tuz pod stropem lub jednej lampy
na suficie.

Oswietlenie zewngtrzne — lampa przy wejsciu 1 istniejgce oswietlenie terenu

szpitala.

Posadowienie kontenera

Kontener  zostanie posadowiony na uprzednio przygotowanym
fundamencie z posadzka, stad kontener bedzie bez podtogi, lecz z odpowiednio
wzmocniong konstrukcja ramowga do transportu 1 posadowienia bez podiogi.
Ogo6lnie warunki gruntowe w poziomie posadowienia fundamentow 1 ponizej
ocenia si¢ jako dobre dla celéw projektowania posadowien bezposrednich

obiektéw budowlanych i budowli.
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Przed posadowieniem kontenera nalezy przygotowa¢ fundament zgodnie z
zalaczonym rysunkiem. Projektuje si¢ fundament w postaci lawy zelbetowe]
szerokosci 25 cm zbrojonej pretami @ 12 mm ze stali St3SX. W narozach
projektuje si¢ marki z blachy stalowej 10 mm. Lawy posadowi¢ na betonie
podktadowym B7,5 grubosci 10 cm. Podtoge hydroforni wykona¢ na warstwie
zageszczonego piasku migzszosci 20 cm z zastosowaniem hydroizolacji 1
termoizolacji ze styropianu gr. 10 cm. Na izolacji termicznej utozy¢ warstwe
betonu B15 zbrojonego siatkg. Posadzke hydroforni wykonczy¢ ptytkami
gresowymi, przemystowymi o odpowiedniej chropowato$ci, zapobiegajace]
poslizgowi. Na zaprawie mrozo 1 wodoodpornej, elastycznej, przeznaczonej do
zastosowania na zewnatrz (np. CM 12). Przed wykonaniem posadzki wykonaé
instalacj¢ awaryjng kanalizacyjng oraz przejscia przez posadzke przewodow

technologicznych.

9. Przewody technologiczne

Do kontenera z zestawem hydroforowym zostanie doprowadzony przewod
zasilajacy 1 powrotny od wlaczenia w istniejgcg instalacje szpitala za komorg
wodomierzowa — wezet A.
Z kontenera zostanie wykonany przewod umozliwiajacy odprowadzenie wody z
posadzki w razie rozszczelnienia instalacji.

Do zbiornika zostang doprowadzone przewody technologiczne wody
(zasilenie 1 ssanie) oraz przewody stuzace do oprdzniania zbiornika (spust i
przelew).

W celu wydzielenia instalacji przeciwpozarowej zewngtrznej zostanie
wykonany wodociag zasilajacy dwa hydranty zewngtrzne na terenie szpitala.

Wszystkie przewody, oprocz przelewowych zaopatrzono w zasuwy
odcinajgce umozliwiajace wyltaczanie zbiornika na okres konserwacji lub napraw.
Wszystkie rurociggi projektuje si¢ z rur PE PN10 SDR 17 laczonych przez
zgrzewanie lub ksztaltki elektrooporowe. Jedynie na odcinku przewodu

zasilajacego hydranty zewnetrzne projektowanego przewiertem sterowanym
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nalezy zastosowa¢ rury PE RC PN10.

Armature wodociggowa: zasuwy, taczniki, ksztattki itp. projektuje si¢ z zeliwa
sferoidalnego, kotnierzowe z powtoka epoksydowa antykorozyjng.

Sruby do taczenia ksztattek nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.

Zasuwy wodociggowe nalezy wykona¢ Dbezdlawicowe z  migkkim
uszczelnieniem, z teleskopowym przedluzeniem trzpienia 1 zZeliwng skrzynka
uliczng. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi 1 oznakowaé
tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Trzpien od zasuw odcinajacych dodatkowo wyposazy¢ w rur¢ ochronng PVC
D110 dhugosci 1 m., zamontowang do skrzynki zasuwy zeliwne;.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Studni¢ betonowg DN 1,2 m na wiaczeniu do kanatu z rur betonowych
DN300 nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 "Studzienki
wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:

— wykonane z betonu klasy C40/50
—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodpornosci F150

—  stopien wodoszczelnosci W8

Zakres projektowanych przewodow zewnetrznych

doprowadzajacy wode na hydranty PE DN160 /do HP1/ L-1515m
doprowadzajacy wode na hydranty PE DN125 /od HP1 do HP2/ L —-78,5m

doprowadzajacy wode na zbiornik PE PN10 DN90 L-89,0m
powrotny wody PE PN10 DN90 L-915m
pomigdzy zbiornikiem a kontenerem PE PN10 DN90 L-95m

przelewowy, spustowy PE PN10 DN160 L-19,0m

zasuwa DN 100 — 7 szt.
studnia PVC DN425 - 1 szt.

studnia betonowa 1,2 m -1 szt.
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10. Technologia montazu rurociagow.

Przewody technologiczne nalezy uktada¢ zgodnie 2z  projektem
zagospodarowania terenu i1 profilami podtuznymi.

Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonywania i odbioru
zewngtrznych przewodow wodociagowych z rur PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie zewnetrzne 1 wewnetrzne rur 1 ksztattek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym prawidlowg jakos$¢ robot.

Z uwagi na wlasciwosci materialu PE montaz rurociggéw moze odbywac si¢
na powierzchni terenu, z poOzZniejszym opuszczeniem do wykopu, badz
bezposrednio w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. Rury na catej dlugosci powinny $cisle przylegaé do
podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Metody taczenia rur z PE:

= zgrzewanie doczotowe, stosowane gidwnie dla rur o §rednicach wigkszych niz

63 mm,
= zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego glownie dla rur o Srednicach

mniejszych niz 110 mm
» potaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kohierzowych.

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ prawidtowosci wykonania potaczen
zgrzewanych.

Rurociagi wykonywane wykopem otwartym nalezy uktada¢ w wykopie
wasko-przestrzennym szeroko$ci min. 1,2 m, umocnionym pelnym szalunkiem.
W celu stabilizacji ulozonych przewoddw i zabezpieczenia przed wyboczeniem
nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy zamontowa¢ pod hydranty
(pod trojnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trdjniki, korki, tuki, opaski. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu jego spdd ustali¢ na wysokosci okoto 20

cm wyzej od rzednej projektowanej, nastgpnie wykop wykonywac rgcznie.
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Pod rurociag nalezy wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowa o grubosci 20 cm.
Podsypke pod rurociag nalezy zaggszcza¢ warstwami o grubosci 10 cm uzywajac
nog lub lekkiego sprzetu. Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ 1 spadek.
Rurociag nalezy obsypa¢ 1 zageszcza¢ rOwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Material uzyty do podsypki, obsypki i
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszczania w strefie ulozenia rurociggu uzywamy nédg lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki tj.
do 50 cm od $ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami 1 zageszczamy.
Po wybudowaniu rurociggu uzyskac¢ wskaznik zagg¢szczenia gruntu lg > 0,95.
Przy montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewodow ci$nieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725

Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

W przypadku naptywu wéd gruntowych wykop nalezy osuszy¢.

Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ w =zaleznosci od potrzeb metoda
powierzchniowag lub za pomoca iglofiltrow. Realny czas odwodnienia oraz
odlegtosci miedzy igltami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego

poziomu wody gruntowej 1 jej naptywu do wykopu.

11. Zasilanie, instalacja elektryczna

Zasilanie podstawowe odbywaé si¢ bedzie z wewngtrznej instalacji
elektrycznej z rozdzielni gldéwnej budynku B kablem typu YKY 4x10 utozonym
w rowie kablowym. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w kierunku
parkingu. Przejscie pod jezdnig wykona¢ metodg przewiertu. Po stronie parkingu
bezposrednio przy latarni oswietlenia terenu nalezy zamontowaé rozlacznik
bezpiecznikowy w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie. Dalszy odcinek
w kierunku kontenera pompowni utozy¢ w rowie kablowym na podsypce
piaskowej.
Kabel wprowadzi¢ do kontenera do podrozdzielni zapasowego zrédla wody.

Wewnatrz zainstalowac rozdzielnice natynkowg P44 wraz z przepustami.
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Instalacj¢ elektryczng prowadzi¢ przewodami typy YdY/750V w rurkach lub w

korytkach natynkowo. Osprzgt wraz z oprawg o§wietleniowg réwniez IP65.

Na zewnatrz kontenera wykona¢ uziom pretowo-powierzchniowy i potaczy¢ z

Instalacjg wyréwnawczg oraz z punktem PEN podrozdzielni. Wymagana warto$¢

rezystancji uziemienia 30€2

Wszystkie instalacje w kontenerze nalezy wykona¢ jako trojprzewodowe przy

napigciu 230V i pigcioprzewodowe przy napigciu 400V — natynkowo w rurkach

ochronnych.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowac:

— oprawe o$wietleniowg wewngtrzng 1 zewngtrzng nad drzwiami

— grzejnik elektryczny o mocy 1500 W z autonomiczng regulacja temperatury -
podlaczy¢ do gniazda wtykowego instalacji 230V

— osuszacz - podtaczy¢ do gniazda wtykowego instalacji 230V

— gniazdo wtykowe 230V 1P44

Instalacja potaczen wyrownawczych

Wewnatrz kontenera projektuje si¢ ulozenie na S$cianie na uchwytach
odstepowych tasmy ocynkowanej FeZn25x4mm do ktorej nalezy przytaczy¢ za
pomoca tacznikow krzyzowych 1 tasmy (linki) miedzianej wszystkich
metalowych konstrukcji 1 urzadzen technologicznych

Uktad sterowania 1 zasilania urzadzen bioracych udzial w procesie pompowania
wody zamawiane 1 dostarczane s3 w komplecie, zgodnie z projektem
technologicznym. W ramach dostawy dostarczane i montowane sg wszystkie
czujniki, przewody, kable, uktady zasilania, sterowania wraz z rozdzielnica

technologiczng.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano
wyltacznik réznicowopradowy i nadmiarowo-pradowy (typu ,,S’) oraz polgczenia
wyrownawcze. System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napigciem
dotyku w ukltadzie sieci TN-S wedlug normie PN-IEC-60364-4 |, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoélnych charakterystyk™.
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Sposodb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie PN-IEC-
60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Bilans mocy:

-ZH (zestaw hydroforowy) 3,3 kW

-grzejnik 1,5kW

-osuszacz okoto 800W

-o$wietlenie okoto 300W

-gniazdko 1kW (czajnik/wiertarka/tadowarka do akumulatorow elektronarzedzi etc)
Lacznie ok 7 kW

Blokada rozruchu dwoch pomp jednoczesnie, nawet w przypadku skoku

rozbioréw beda si¢ uruchamia¢ pojedynczo co 5-10 s.

12. Utwardzenie i ogrodzenie terenu.

Dojazd i utwardzenie terenu
Projektuje si¢ wykonanie dojazdu do zbiornika 1 utwardzenie terenu z
wykorzystaniem betonowych zbrojonych ptyt azurowych 0 wymiarach 60x40x10
cm
Konstrukcja:
— 10 cm plyty azurowe,

— 5.cm podsypka z piasku,

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0-31,5 mm,

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego 0-63 mm,

— 30 cm warstwa odsaczajaco - odcinajaca z pospotki 0/20 mm.
Wypetnienie otworow w plytach ziemig z obsianiem trawa.
Jako opory zastosowac krawezniki szerokosci 12 cm 1 wysokosci 25 cm.
Wokot zbiornika wody nalezy wykonac¢ opaske z kostki betonowej — szerokos$¢ 50 cm.
Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu zbiornika i kontenera nalezy wykona¢ z paneli zgrzewanych z
pretow stalowych ocynkowanych ogniowo poziomych i pionowych grubosci 5 mm w

formie kraty o wielkosci oczka 5x20cm. Panele beda posiada¢ wzdtuzne przettoczenia,
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ktore zwigkszajg sztywno$¢ ogrodzenia. Ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo (kolor zielony)
Dhugos¢ panela do 2,5 m, wysokos¢ 1,53 m.
Panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych, ktore
zapewnig trwate 1 solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyrdznia si¢ trzy typy
obejm: koncowe, narozne 1iposrednie. Obejmy beda skrgcane za pomocy
ocynkowanych $rub, nakretek 1 podktadek.
Stupki ogrodzeniowe prostokatne 60x40x2 mm z profilu zamknigtego cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony). Stupki od goéry zostang zamknigte
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkoéw nalezy dostosowaé do
wymiarow paneli. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.
W ogrodzeniu nalezy wykona¢ bram¢ wjazdowa o szerokosci 3,5 m 1 furtke
jednoskrzydtowa, uchylng szerokosci 1,0 m. Brama i furtka ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo.
Cokot ogrodzenia
- monolityczne fundamenty punktowe pod stupki przy bramach, furtce z betonu C20/25
o wymiarach 0,4x0,4m i glebokosci 1,2m. Dlugos¢ kotwienia stupkéw w fundamencie
90 cm.
- monolityczne fundamenty punktowe pod stupki ogrodzeniowe z betonu C20/25 o
wymiarach 0,3x0,3m 1 glebokosci 1,2m.
- podmuréwka prefabrykowana z betonu wibroprasowanego architektonicznego klasy
C35/45 zbrojonego.
13. Opinia geotechniczna
WSTEP.

Celem prac 1 badan byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych 1 parametréw

geotechnicznych warstw w miejscu projektowanego zbiornika na wode.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntdow wykonane zostaly na terenie Szpitala Mazowieckiego — dziatka
nr 7734/17 w Garwolinie.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie Réwniny
Garwolinskiej (J. Kondracki 1988 r.). Jest to obszar stanowigcy fragment wysoczyzny

morenowe], zbudowanej przy powierzchni z glin zwalowych 1 piaskow
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wodnolodowcowych zlodowacenia $rodkowopolskiego. Morfologia wysoczyzny jest
malo urozmaicona.

Generalnie spadek terenu skierowany jest na potnocny-zachéd.

PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w
dniu 05.09.2018 r., wykonano 2 wiercenia do glebokosci 6,0 m, metodg obrotowa,
swidrem spiralnym jednozwojowym.

W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po
wykonaniu otworéw badawczych dokonano pomiaréw poziomu ustalonego zwierciadta
wod gruntowych. Rzedne otworéw wiertniczych okreslono metoda interpolacji na
podstawie planu sytuacyjnego w skali 1 : 500. Wytyczenia otworéw w terenie metoda
domiaréw prostokatnych dokonat oraz nadzér geologiczny sprawowal mgr D.
Kisielinski.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.

W otworze nr 1 stwierdzono sgczenie wody gruntowej na gigb. 1,4 m. W
otworze nr 2 napotkano wode gruntowa o zwierciadle napietym nawierconym na gleb.
1,9 m i stabilizujacym si¢ na gleb. 1,0 m.

W wykonanych wierceniach, pod warstwa antropogenicznego nasypu
niekontrolowanego napotkano utwory sedymentacji lodowcowej i wodnolodowcowej.
W otworze nr 1 nawiercono: do gleb. 1,4 m nasyp niebudowlany (glina z piaskiem i
gruntem prochniczym), do gteb. 1,8 m gling w stanie twardoplastycznym o IL = 0,2, i
do gleb. 6,0 m gline oraz gling zwiezla w stanie twardoplastycznym o IL = 0,1.
W otworze nr 2 nawiercono: do gteb. 0,7 m nasyp niebudowlany (glina z piaskiem 1i

gruntem préchniczym), do gigb. 0,9 m gling w stanie twardoplastycznym o IL = 0,2, do

gleb. 1,9 m gling w stanie twardoplastycznym o IL = 0,1, i do gleb. 6,0 m piasek
drobny w stanie S$rednio zageszczonym o ID = 0,5, z malej migzszosci
przewarstwieniem mutku w stanie plastycznym o IL = 0,3.

Wzajemny uktad opisanych wyzej warstw gruntdéw w podtozu projektowanego obiektu

zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych.

WNIOSKI | ZALECENIA.
a) W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a

projektowany obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp.
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

b) W podlozu, ponizej warstwy nasypu niecbudowlanego, wystepujg grunty
przydatne do posadowienia bezposredniego obiektow budowlanych.

c) Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podiozu projektowanego
obiektu wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B

nastepujace wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zageszczenia | naturalna | objetosciowa C," | wewngtrznego
idacji | | 8 kPa o,
geotechn. konsolidacji L D p (m?) (kPa) u
gruntu ©
| nN - - - w 1,6 - -
1 G B 0,2 - w 2,15 31,5 18,3
1l G, G, B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1
v Py - - 0,5 nw 19 - 30,4
\Y% I1 B 0,3 - w 2,0 28,0 16,4
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Darusz Kisielifiski BUGIG
08-110 Siedice, ul. M. Aslanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr. 2

Sonda numer 1 Wiertnica:
Miejscowosc: Garwolin Obiekt zbiomiki System wiercenia: Obrotowy
Gmna: Zleceniodawca:
_ L - _ e Rzedna:
Powiat garwoliiiski Wiercenie: mgr D. Kisielifiski
Wojewodziwo. mazowieckie Dozér gedlogizny: mgr D. Kisielifiski Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia- 2018-09-05
3 2 2 5
ge | = Profl S| g |=8 8| £
o = i Przelot R . > - o =
E §_§§ € | Hologiczny Opis tologiczny 3| 2 BEE §| 5|02
oI AN A
Z [mppl| @ [ [ml ml & 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 122 | 13 | 14
J— nasyp niebudowlany, demny szary, glina z plaskiem
Fa S - i guntem préchniczym
BB o prochmeczy nN |14 | 1 n
Z|=10 w
,_%g I+ 1.40 gina, bragzowo-szara o4 | 1l ] [ 02|
20 // 180 gina, szara
I G
.| 30 // 22
H Py, | | ® 01
S| s — 400 gima zwieza, szara
Gz | 2
6.00 1]
Sonda numer:2 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-09-05
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 | 13 | 14
g;i J— nasyp niebl.ldowh_my, cemny szary, gina z plaskiem oN |07 | n
|| é - - i guntem préchniczym - w
10 / 070 | __gina, braz szara 021 1 oz
1.0 - 090 gina, bragzowo-szara
L S l1|m|m| W 01
19 190 piasek drobny, Zolty
1 Pd (24 | IV | nw | szg | 05
HE
Ko
430 szary I [0Z2 [V W Pl 03
450 piasek drobny, szary
Pd (15 | IV | nw | szg | 05
6.00 1]
Rysunek wykonano programem “GeoStar” Karte opracowal: D. Kisielifiski Data: IX 2018

25



14. Warunki wykonania i odbioru prac.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz
odpowiada¢ Polskim Normom.
Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
o$wietlenie §wiatlem ostrzegawczym.
Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i koncesje do wykonania powyzszych prac.
15. Wystepujace uzbrojenie inzynieryjne.

Na trasie projektowanych przewodoéw wystapig skrzyzowania i zblizenia z
istniejagcym wodociaggiem, gazociagiem, kanalizacja sanitarng 1 deszczowa,
przewodami i stupami elektrycznymi i telefonicznymi.

Podczas wykonywania robot w celu unikniecia kolizji nalezy zapoznac si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢ trase
rurociagu 1 zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywacé recznie.

W szczegdlnosci wykop prowadzi¢ rgcznie na wysokosci budynku przy zblizeniu
do kanatu deszczowego i przewodu elektrycznego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy szczegdlowo zapozna¢ si¢ ze
wszystkimi uzgodnieniami, powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych urzadzen,
oraz zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ 1 stosowac si¢ do obowigzujacych

przepisow.
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Calos¢ inwestycji wykonywa¢ zgodnie z:

warunkami technicznymi,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
normg PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych,
innymi obowigzujacymi przepisami i normami
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994

r Prawo budowlane miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany

Adres
jedn. ewid. 140301_1: Garwolin,

= obreb 140301 1.0001 m. Garwolin
dziatka nr: 7734/17, 77347

Planowane przedsi¢wzigecie zostanie zlokalizowane na terenie Szpitala
Mazowieckiego gdzie znajduja si¢ budynki szpitalne, drogi, obiekty towarzyszace.
Gabaryty obiektu oraz odlegtosci do granicy dzialki gwarantujg brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie — drogi miejskie.

Inwestycja nie zalicza si¢ tez do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych
wykraczajacych poza granice dzialki objetej inwestycja.

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu rozpatrywano nastgpujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdZzn. zmianami)

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

BUDOWY ZAPASOWEGO ZRODEA WODY
DLA SZPITALA MAZOWIECKIEGO W GARWOLINIE Sp. z 0.0.

Adres
jedn. ewid. 140301_1: Garwolin,

= obreb 140301 1.0001 m. Garwolin
dziatka nr:  7734/17, 773417

INWESTOR: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z 0.0.
08-400 Garwolin
Al. Legionow 11

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Stawomir Baran
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

24 wrzesnia 2018 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie zbiornika retencyjnego wody czystej i kontenera na zestaw hydroforowy
wraz z armaturg towarzyszaca.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istnicjgce obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki
szpitalne, drogi i towarzyszgca infrastruktura nadziemna i podziemna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak wskazah na elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robdét.

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopoéw pod obiekty
budowlane oraz przewody technologiczne,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - wystepuja podczas montazu
kontenera, zbiornika na wodg,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowoz 1 roztadunek materialow 1 urzadzen,

- proba szczelnosci.

- wykonywanie robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m, wystepuje przy budowie zbiornika na wode.

5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami 1 badaniami

lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
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- omoOwienia warunkoéw szczegotowych 1 kolejnosci realizacji

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem o0soby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okre§lonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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